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Sicherheit  Viele PUSTEFIX Spiele sind mit "spiel gut" ausgezeichnet und alle erfüllen alle 

Vorgaben der EN71 für die Sicherheit von Spielzeug. Die Sicherheit wird vom 
Hersteller garantiert. Entsprechend der Vorgaben sind die Spiele mit dem 
normgerechten, mindestens 5 mm hohen CE Zeichen und dem Verbraucher-
hinweis "ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. 
Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Flüssigkeit" auszuzeichnen. Zusätzlich 
muss jedes Verbraucherprodukt mit einer Herstellerkennzeichnung, also mit 
Namen und zustellungsfähiger Adresse, gekennzeichnet sein. Dabei ist die 
Kennzeichnung mit den Daten Ihres Kunden oder alternativ mit Ihren oder 
unseren Daten zulässig. Aufgrund der individuellen Bedruckung ist die 
Kennzeichnung im Layout des Kunden zu berücksichtigen.  
Der Besteller garantiert die Rechte am verwendeten Motiv und haftet für die 
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. 

 

Material  Weiß-Hochglanz-Haftpapier 80 g/qm, 
holzfrei.  

Gummierung  Fest haftend.  

Format  

Etikett 
Klassik 42 ml Höhe x Umfang    85,0 x  99,0 mm 

Klassik 70 ml Höhe x Umfang   95,0 x 124,0 mm 

Druckdaten inkl. 1,5 mm 
Beschnitt an jeder Seite 

Klassik 42 ml Höhe x Umfang    88,0 x 102,0 mm  

Klassik 70 ml Höhe x Umfang   98,0 x 127,0 mm 

Form   Rechteck. 

Ausstattung Mit Lackierung.  

Aufmachung  

Auf Rolle. 
Kerndurchmesser mindestens  
Außendurchmesser maximal  
Etikettenabstand mindestens 
Etikettenabstand maximal  

 
76,0 mm 

260,0 mm 
3,0 mm 
4,4 mm 

 

Anordnung  Etiketten längs.  

Wicklung  Links voraus, außen.  
 

 

Datenübertragung bis maximal 10 MB  per E-Mail als PDF-Datei  
Daten  QuarkXPress 9.5 

Photoshop CC  
Illustrator CC 
Corel Draw 12.0 
Indesign CC 

MAC / PC 
MAC / PC 
MAC / PC 
PC 
MAC  

 
Offene Daten mit allen dazugehörigen Schriften und Bildern oder EPS Dateien 
mit in Kurven umgewandelten Schriften und die dazugehörigen Bilder.  

Bilder 
Alle Bilder für Skala Druck unbedingt in CMYK abspeichern kein RGB. Bilder 
immer 1:1 in Daten einsetzen. Bilder mindestens 300 dpi. 

Farben  Keine RGB-Farben, schwarz nicht in CMYK anlegen.   

Negativschrift 
 Negativschriften nach Möglichkeit nur auf 1-farbigem Hintergrund. Keine 
Serifen- oder Script-Schriften verwenden. Schriftgröße mindestens 10 pt.  
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                                                  99,0 mm Klassik 42 ml  
                                               124,0 mm Klassik 70 ml  

 
 
 
 
 
 
 
 
      85,0 mm Klassik 42 ml 
      95,0 mm Klassik 70 ml 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 

 
  Überlappungsbereich Klassik 42 ml – 5 mm  
 
  Überlappungsbereich Klassik 70 ml – 9 mm 

 
VK_TechAng_Etikett.doc 

 
 
 

 
 
 


